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Article 11 commun a I'ensemble des zones

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES CONSTRUCTIONS

A - Aspect

L'aspect et I'implantation des constructions doivent &tre en harmonie avec le paysage naturel ou
bati existant.

Les constructions, dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type regional
affirme étranger a la région, sont interdites.

B - Enduits et couleur?]

Doivent étre recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la
région, sont destines a I'étre, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. ...

L'enduit des murs doit étre de teinte proche de celle des batiments traditionnels environnants, le
plus souvent ocre foncé, brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite.

Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites : les couleurs pastels ou les tons bois sont
seuls autorisés.

Les couvertures doivent étre d'une coloration rouge ou rouge vieilli.

C - Mouvements de sol et talus—'

La construction doit s'adapter a la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins
possible.

Sont interdits :

— Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements
susceptibles de s’intégrer dans le paysage nature! ou bati.

— Les exhaussements de sol liés & la construction d’'un batiment mais susceptibles de porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux, au site et au paysage naturel ou bati ou de géner
I'écoulement des eaux.

LD — Rénovation

En cas de rénovation de batiments existants, doivent éire conservés les éléments architecturaux

de caractére :
— fenétres a meneaux,
— pierres d'encadrement des fenétres, des porches et arches, pierres datées,

— statues...
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|rE — Clotures

Dans la zone UA uniquement, les clotures en bordures des voies doivent étre constituées de murs
pleins en pierre.

Dans 'ensemble du territoire, les clétures ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 m et ne
doivent pas géner la visibilité aux carrefours.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS D’ARCHITECTURE
TRADITIONNELLE A USAGE D'HABITATION, DE COMMERCES, DE BUREAUX, DE
SERVICES, D’HOTEL

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans Ie( ?ens convexe avec un
faltage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction™.

Les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accoles a

’une construction de taille importante.

Linclinaison des différents pans doit étre identique et présenter une face plane pour chague pan.
Les ouvertures non intégrées a la pente du toit (chien-assis ...) sont interdites.

En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut étre réalisée conformémen
a I'anciznne.



